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Mire alkalmas???

Távérzékelés a 
talajtérképezés 

szolgálatában

Forrás: Pásztor



Zero UAV Gemini M+S 
Autopilóta rendszer

Robbe Futuba T14 SG 

Carbon Core Cortex (Copter Squad)



Oktokopter szoftverkörnyezete: ZeroTech GCS



Hullámhossz tartomány: 

450nm – 950nm, 125 sáv

•

Mintavételezési köz: 4 nm

•

Felbontás: 

1000*1000 pixel – pankromatikus

50*50 pixel – natív hiperspektrális

•

Tömeg: 840 g

Cubert UHD-185 – the Firefly



Cube Pilot Edelweiß



Kutatási lehetőségek

• Nagy felbontású (2-4 cm / 20-30 cm) domborzatmodellek 
hiperspektrális adattal!

• Közepes méretű terület (50 ha / nap felmérés 3 cm felbontás mellett) 
pontos, gyors felmérése

• Természetes gyepek állapotának a felmérése

• Talajlakó emlősök élőhelytérképezése

• Kultúrnövény betegségek precíz, gyors detektálása

• Talajtulajdonságok felmérése, és azok változása (monitoring)

• …



Köszönöm a figyelmet!

• Racionális kutatási együttműködéseket szívesen veszünk! 


