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 Alapítás: 1991, jelenleg ~100 fő 
 

 Tulajdonviszony: 100%-ban hazai magánszemélyek 
 

 Fő profil: RF/Mikrohullámú K+F, tervezés és gyártás  
 

 Megrendelőink: mobil távközlési cégek, kormányzati 
szervek, védelemipari gyártók és szervezetek, repülőipari 
gyártók és légierők, űripari cégek és űrügynökségek 

 

 Export orientáltság: 4 kontinens, közel 30 országába 
szállítunk. Bevételünk több mint 70%-a exportból 
származik. 
 

 Közel 500 különféle termék (évi 70-80 új termék!)  
 

 Igen erős, és napi kapcsolat egyetemekkel és kutató 
intézetekkel. 
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 Mobil 

 

 Repüléstechnika 

 

 

 

 Űrtechnika 

 

 Védelmi, katonai  

 

  Kritikus kommunikáció 
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 Registered NATO supplier 
 Reg. No.: 677-3/2011 

 Budapest Brand 2014 

 

 AQAP certification since 2014 

 ISO certification since 2000 

 AS certification since 2009  
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 Kritikus kommunikációs rendszerek 

 Szintézerek, konverterek 

 Telemetriai (adó/vevő) rendszerek 

 Nagy megbízhatóságú, professzionális 
oszcillátorok 

 Radar berendezések és alrendszerek 

 Unmanned Aerial Systems (UAS) 

 Repülőgépek avionikai berendezései 

 Műholdas kommunikációs (fedélzeti és földi) 
berendezései 
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Kompakt (SAR) Apertura Szintézis Radar 

(fent) és X-sávú, 5 wattos SAR adó-vevő (lent) 

Digitális, C-sávú rádió magasságmérő 

PC vezérlésű, alacsony fázis-

zajú szintézer TACAN-hoz 

1,09GHz / 600w IFF 

(„ellenség-barát felismerő”) adó 

UAV/UAS 
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BUPX13 SAR 

RF Front End 

BUPX14 SAR 

RF Front End 
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 17050-17350MHz transmitter output range 

 0.5W transmitter output power 

 262.5-337.5MHz transmitter input range 

 17050-17350MHz receiver input range 

 Zero-IF receiver converts input lower sideband to 

40kHz-400kHz 

 transmitter output power can be adjusted from 

5dBm to 27dBm 

 temperature compensated output level 

 internal reference with +/-0.1ppm stability 

 automatic external reference detection 

 internal DC/DC converter (18V to 32V supply) 

 size: 100mm x 100mm x 100mm (w/o connectors) 

 weight: 1.9 kg 

 RS232 control interface 
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• Magas minőségű konverterek (pl. S és Ka sáv) 

műholdvevő állomások számára 

• Egy és több csatornás kis-zajú erősítők és 

„feed”-ek földi vevő-állomásokhoz 

• Modern teszt-berendezések (test Loop Translator) 

műhold-kommunikációs átvitelek ellenőrzéséhez  

•  Csúcsminőségű, kis fázis-zajú és nagyfelbontású 

RF és mikrohullámú szintézerek földi és műholdas 

fedélzeti rendszerekhez 
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• Modern, digitális telemetria vevők SDR 

(Software Defined Radio) technológiával 

 

• Magas minőségű, digitális parancsközlő 

adók, beépített digitális modulátorokkal 

 

• Műholdas videó vevők, analóg és digitális 

műholdképek vételére 

 

• ESA és ISRO szabványok szerint fejlesztett, 

mikrohullámú front-end rendszerek, 

mélyvilágűr (űrszondás) digitális vételhez. 
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L/X/S sávú kettős polarizációjú, kis-zajú erősítő + antenna feed (az ELTE antennáján) 

2,2 – 2,4 GHz-es műhold-videó vevő, 

az indonéz LAPAN űrügynökség 

LAPAN-TUBSAT földi állomásán 
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India első mars-szondája, a MOM / Magalayaan Mars Orbiter volt. A 2013 novemberi 

startot az indiai fix követőállomás, valamint a Nalanda és Yamuna követőhajók 

felügyelték és irányították. Ezek azóta is felügyelik a küldetést. 
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3-csatornás, Ku-sávú (fent) és 3-csatornás,    

S-sávú (lent) , fázis-koherens lekeverő az 

indiai Mars-szonda követéséhez, a fő (földi) 

állomáson és a két követő hajón. 
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A szonda  2014 szept. 24-én Mars körüli 

pályára állt, és azóta is működik, - miután 

a programot 2015 márciusában (elegendő 

hajtóanyagnak köszönhetően) meg-

hosszabbították 2015 őszig. 
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Digitális modulátorok és SDR (szoftver-rádió alapú) fedélzeti adók, 

többféle modulációval és kóddal (BPSK, QPSK, OQPSK, SOQPSK, 

8PSK, 16PSK, True FM, FDM, GMSK, Turbo, Viterbi, Reed Solomon, 

stb.) repülnek több AIS (hajóforgalmat követő) műhold fedélzetén. 
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A közeljövő: Új SDR (szoftver-rádió alapú) fedélzeti adók, 

többféle modulációval és kóddal, széleskörű, repülés 

közbeni konfigurálási lehetőséggel… 

SDR board            Freq. Converter board 
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A közeljövő: Új SDR (szoftver-rádió alapú) fedélzeti adók, 

többféle modulációval és kóddal, széleskörű, repülés 

közbeni konfigurálási lehetőséggel… 

Az S-sávú TM/Data adó EQM 



A Nemzetközi Űrállomás, Zvezda moduljára 2014 

nyarán szerelték fel. Feladata a LUCS-holdakkal 

történő kommunikáció 

Magas minőségű, félvezetős, ISS-fedélzeti, S-sávú erősítő 
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  India 

 Norvégia 

 Magyarország 

 Belgium 

 Kína 

 Dánia 

 Franciaország 

 Görögország 

 Indonézia 

 Hollandia 

 Dél Korea 

 Szerbia 

 Olaszország 

 Litvánia 

 Portugália 

 Románia 

 Slovákia 

 Slovénia 

 Egyesült Államok 

 Németország 

 Oroszország 

 Jordánia 

 Dél Afrika 

 Spanyolország 

 Törökország 

 Egyesült Királyság 

 Írország 

 Vietnám 
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