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Belvíz

Source: http://portal.nebih.gov.hu/-
/sikvideki-teruleteink-sajatos-
problemaja-a-belviz
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Az északi tesztterületek
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Munkamenet
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A déli tesztterületek
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NDVI keresztkalibráció Sentinel-2 és Landsat-8

Optical images: less frequent coverage due to clouds, thus different sources 
(Landsat 8 and Sentinel-2) were merged into one time series.
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NDVI és növénymagasság
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Sentinel 1 – kereszt és egyenes polarizáció

Sentinel 1A felvétel különböző polarizációi:

- VV: vertikális-vertikális

- VH: vertikális-horizontális

VH VV
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Polarizációs hányados (dB különbség) és NDVI
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Tesztterület 1 – a vízborítás különbségek a radar idősorokban
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NDVI és polarizációs hányados idősorok

Lower frequency is due ONLY to cloud cover

Improving accuracy of SAR-based information about crop canopy is needed.
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Az északi terület elöntési térképe
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1. tesztterület
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Aktív adatok

VV + 
VH

Threshold method based on 
both polarizations
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Következtetések

A radar és az optikai képek különböző fizikai tulajdonágait mutatják a 

belvizeknek

A térfogati visszaszórás következtében a növényzet polarizációs 

eltolódást okoz a visszavert jelben, ami az optikai felvételekből 

számított növényzeti indexekkel korrelál.

A két Sentinel-1 műhold 2-3 napos ismétlési ideje megfelelő információ 

sűrűséget jelent a belvizek dinamikájának monitorozására.

A SAR-ból kinyerhető információ kiegészítésként jól illeszthető az 

optikai felvételekből nyerhető információhoz.
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További megoldandó problémák

A növényzet hatásának beesési szögtől való függése

Időbeli konzisztencia (e.g., havas felvételek automatikus kiszűrése)

A talajnedvesség dinamikájának integrálása.

MEPAR-ral való integráció

A belvízkárok számszerűsítése



Vekerdy et al. | Fény-Tér-Kép | 2018/11/15 | 17

Figyelmüket köszönjük!

Kérdések?


